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Accesso ad uso
ESCLUSIVO del personale

addetto alle pulizie
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Muratura perimetrale esistente, blocchi in laterizio alveolato
sp. 45 cm

LEGENDA MURATURE

Muratura perimetrale di progetto, mattoni Poroton P600
sp. 45 cm

Tavolati interni in mattoni forati (rif. stratigrafia M03)
dim. 12x24x24 cm

Tavolati interni in mattoni forati (rif. straigrafia M04)
dim. 8x24x24 cm

18 10
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5612

1. intonaco completo al civile per interni con
finitura in tinteggiatura in idropittura a base di
copolimeri sintetici

2. muratura portante in c.a.

1. intonaco completo al civile per interni con finitura in
tinteggiatura in idropittura a base di copolimeri
sintetici

2. muratura in laterizio esistente sp. 10 cm

3. polistirene espanso sinterizzato esistente sp. 4 cm

4. intercapedine non ventilata esistente sp. 17 cm

5. cappotto esterno EPS 100, conduttività termica
ʎ=0.036 W/mK, Euroclasse E, sp. 180 mm

6. rasatura colorata in pasta per esterni

1
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1. doppia lastra in cartongesso con caratterisitche
di idrorepellenza tipo Knauf GKI, sp. 2x12.5 mm.
sp. totale 25 mm

2. struttura portante a secco con guide a "U" e
montanti a "C" in acciaio zincato dim.100x50 mm
passo 40 cm ed interposta lana di roccia

1 2 1
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20
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1. muratura in prismi di cls 20x20x50 cm REI 60

1. doppia lastra in cartongesso con caratterisitche
di idrorepellenza tipo Knauf GKI, sp. 2x12.5 mm.
sp. totale 25 mm

2. struttura portante a secco con guide a "U" e
montanti a "C" in acciaio zincato dim.100x50 mm
passo 40 cm ed interposta lana di roccia
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PROGETTO: Pianta piano primo
SCALA 1:50

0 0.5 1 2.5 5 m

SCALA 1:50

LEGENDA PARETI

Tipologia di parete

Lato della parete con rivestimento piastrellato in grès fine porcellanato in sostituzione
alla finitura in tinteggiatura - Posa con giunti sottili

Lastra col nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali
con uno speciale cartone perfettamente aderente, tipo Knauf GKB sp. 12.5 mm
Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare
l'assorbimento di umidità, tipo Knauf GKI sp. 12.5 mm

M
xx

Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al
50%, colore a scelta della D.LL. fino a H = 2.10 m dal pavimento

VR-P02
PROGETTO - Pianta piano primo

1:50
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